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MTJ

marcotherm

(ISTEMA A CAPPOTTO

Direttiva

2010/31/UE

Entroil 31/12/2020
Tutti

gli edifici di nuova costruzione

dovranno essere ad

energia quasi zero

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2010

sulla prestazione energetica nell'edilizia
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IL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE

Edifici residenziali in ltalia (Fonte: ISTAT 01)

EPOCA DI COSTRUZIONE Stato di conservazione
Ottimo Buono Mediocre Pessimo Totale

. lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Prima del 1919 321.515 1.008.058 5696,5?1 12-1.1155 2.150.259
Dal 1919 al 1545 179.837 680.810 E-'-E:I.BZ:. 52.3-'-?5 1.383.815
Dal 1946 al 1961 262.252 919.050 E-‘--‘-:LB:l 3?.?:IEE 1.659.829
Dal 1962 al 1871 221.296 1.189.107 5339.925 ?.63':"-! 1.967.957
Dal 1972 al 1981 $81.533  1.165.793  1225.835 10.045 1.983.206
Dal 1982 al 18491 542.007 653.865 E 80.195 -‘..-:355 1.290.502

~ Dopo 1l 1951 S66.307 195.656 & 23320 —165a:  791.027

Totale 2.874.837 5.816.339 2.277.478 257.941 11.226.595

93% degli edifici realizzato prima del 1991

22,5% degli edifici con stato di manutenzione mediocre e pessimo
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“tools”

v" PROFESSIONALITA’ DA PARTE DI TUTTI GLI ATTORI (PROGETTAZIONE, PRODUZIONE,
APPLICAZIONE)

v" CURA DEL PARTICOLARE ESECUTIVO (I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA)
v' QUALITA’ NELLA SCELTA DEI MATERIALI

v" PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E ALL’INDIVIDUO
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CASE STUDY dalla classe G T‘@I B

TETTO

CAPPOTTO
CALDAIA

CONDENS.
SERRAMENTI
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Valutazione dello stato del supporto

v'Coeso

v'In adesione

v'Assenza di sfarinamenti

v'Planare + 1 cm

v" Assenza di muffe ed alghe

v'Assenza di umidita di risalita ed infiltrazioni d’acqua
v'Valutazione dei sistemi di fissaggio

v'Valutazione delle aree interessate da scarichi ed impianti
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Analisi dispersioni termiche

- 11-02-12
17:13

COSTO DI GESTIONE ANNUO PER LA CLIMATIZZAZIONE INV./EST. 3500 €/anno
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Verifica della condensa superficiale

Elemento opaco: EFS COLOR SU MURATURA DA 26 Condtzion esieme & Infeme
Temperdwa  [Pressions Temgeraura  [Pressing
MEEE  \eciemaCl Pal  ntemafc] [intemaipal
Cal generall atintre 1208 1124 0.0 153
IEEH".E. Ill_'ﬂﬁm 18 913 20,00 1536,
[Massa supermcaie: [251,2 kginF aendo 2% & 2 o
o Tebbraly 275 =) 20,00 153E
[Miassa supericiale escius Intonack [159,2 ki marm o] FeT prors o
[Fesstenza 4,73 R V — = = ] 1o
rasmianza: A1 VK =5 e — — —
/ agosto 20,45 170 2000 1536
/// 17,28 1523 20,00 1536,
Faftore o temperans
[Paramen dnamig [Valor Invemall [Valon esad % s e L
Immmﬁmwm [0.030 Winm ey <
attobr ﬁz:-ﬁ l:.; B
Filqu d Ftenuazone: [0,143 o122 f e . o
[insT ih 52 e . I
F:q:mmmnz 46,468 km 47,113 KlinPK setbrsio i S ]
[Cpadiaedema  [5.727 KK [B.652 kMW o . |
|smmetienza Intermac 3,350 WinFK. 3,307 Wink e o e
[emmetienza eslema 0,614 WinFK. (0,608 WinrK 2 e P
intaie 14,3233 W
IT.I“] Massa STRUT URA REGOLAMENTARE
maierie Wasae EE“ Supericialks
[m “ Werifica della condensa interstiziale
— — ! — — Pressisne dl satumaions [Pa)
1|IMT MARCOTHERM ADESIND {0,005 601| 0005 0,250 Freseraa 8 comenss ]
2 IS0 MARCOTHERM OOLOR EPS 100 | 0,120 216| 37500 4,800 — i -
[N Maita il caice o di caice @ cemiemo) 0,015 v T 0,300 e e e e
| R |Latert foraf sp25 cmuf. 1.1.16 0250 16700 Q7700 3750 e ;ﬁzl L] N
5T [Maita di calce o di caice & cemenio| 0,015 7| omsr 0,300 L
Pl [Supemce irema 0,1300 -
gennaio 520 1105 1122 158 1636
Trasmittanza massima dal 2006: (1,46 Wi e B
PNV 1§ [TREWSC Trasmitianza massima ol 2008; [0,37 Wi o/
rﬂﬂml- m'EI"EB'E" Trasmitianza massima &l 2010: [3,34 Wi T — 0 |
EE Tragmitanza della sirutius: 11 WK | =5
luglo F= = = =
$ EE2 1753 17a5] i6ad] 1838
2406 2345 2345 231 2338
agosio i 1676 1673 1618 1636
= )
1523 562 1536 62| 1636,

Caicoll esaguitl con |l sofaane PAN 4.0

CONDENSA NON PRESENTE
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v" LA CORRETTA POSA DEL CAPOTTO
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‘ 1. Supporto Murcle

2. Collante MARCOTHERM ADESIVO in polvere
fibrorinforzoto
— 3. Pannefio MARCOTHERM ISOLANTE in polistirene

espanso sinferizzato
[' 4. Fissaggio MARCOTHERM TASSELL chiodi di fissaggio

in polvere fibrorinforzato
6. Armatura MARCOTHERM RETE in fibro di vetro
con trattamento antialcali
7. Rasante MARCOTHERM ADESIVO in polvers fibrarinforzato
8. Primer MARCOTHERM PRIMER fissativo murale pigmentoto
9. Finitura MARCOTHERM acrilica © MARCOTHERM-SYL acritsilossanica
varie granulometrie

5. Rasante MARCOTHERM ADESIVO 41

Sistema d’intonaco sottile applicato su una lastra isolante!
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1. ZOCCOLATURA CON PROFILO
DI PARTENZA

- Collante

Isolante

Rasatura armata

- Finitura

Impermeabilizzazione

_ Profilo di base
=4
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< Impermeabilizzazione

- Profilo di base

Cordolo di
tamponamento

2. ZOCCOLATURA CON
LASTRA IN XPS
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Rasatura armata

Zoccolo in XPS

___ Impermeabilizzazione

3. ZOCCOLATURA A RETTIFILO
RACCORDATA CON ISOLAMENTO
DELLA ZONA INTERRATA
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4. ZOCCOLATURA SFALSATA
RACCORDATA CON ISOLAMENTO
DELLA ZONA INTERRATA

Isolante

Collante

Rasatura armata

Finitura

/]

/1 Profilo di raccordo
Y Profilo di base
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7 Guarnizione adesiva
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Profilo di base

" Guarnizicne adesiva
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CASE STUDY dalla classe G j‘@l B

2. ZOCCOLATURA CON
LASTRA IN XPS

:8:8:8:8 Collante

Isolante

Finitura

Rasatura armata

[siaigigigiyiy)

Zoccolo in XPS

\

Impermeabilizzazione
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INCOLLAGGIO DELLE LASTRE ISOLANTI

ALMENO 45-50% DI COLLA SULLA SUPERFICIE DELLA LASTRA

SUPERFICIE PIENA

\

IR

Esterno caldo Esterno freddo

PER PUNTI
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La posa dei pannelli dovra avvenire partendo dal basso, dispo-
nendoli con il lato pidl lungo orizzontale e sfalsando le giunture
verticali di almeno 25/30 cm. |
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Anche in corrispondenza degli spigoli le lastre vanno posa-
te in modo alternato, evitando di utilizzare in queste zone
pezzi di pannello di dimensioni inferiori ai 15 cm.
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CASE STUDY dalla classe G 1 I B
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CASE STUDY dalla classe G
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FISSAGGIO CON TASSELLATURA SCHEM D TASSELLATURA

A - Tassellatura per Eps e Sughero
per pareti di dltezza infericre ai 4 m

4 4 | | l |

—-
—4 B—q
—4

D

1 1 | | T |
B - Tassellatura per Eps e Sughero
per pareti di altezza inferiore agli 8 m
& & 4 & )y |
S BEESL
ofel ool 1o
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JEDEE DN RN
Lo | L[]
T T T T T |

€ - Tassellatura per Eps & Sughero
per pareti di dliezza inferiore ai 20 m
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LEGENDA dei supporti secondo ETAG014
A - Calcestruzzo pieno
B - Mattone pieno
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C - Mattone forato , o I .0 I ‘
D - Calcestruzzo dlleggerito ‘ o o I o o o Io
E - Caleestruzzo cellulare \ T T T \

L tassello (mm) = s isolante s adesivo ¥ s intonaco PA
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CASE STUDY dalla classe G 1 | B
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POSIZIONAMENTO DEI RINFORZI SUGLI ANGOLI

D

Riduzione delle tensioni in prossimita dei spigoli dei fori

(rischio di lesioni sullo strato d’intonaco sottile)
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La rete va affogata nel primo strato di colla totale per i due strati di colla circa 3-4 mm
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RASATURA ARMATA

o ® O
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RIFLETTANZA

La riflettanza indica, in ottica, la proporzione di luce incidente che una data
superficie & in grado di riflettere. Piu la superficie riesce a riflettere la luce
incidente e meno & sottoposta a riscaldamento.

{‘:"‘f's _
“
S,
(3
kS
Indice che vanada0
(assorbimento totale della
superficie) a 100 (nflessione & :
totale) == Luce assorbita = calore
e
&
e

Nella nuova cartella per esterni viene riportato il valore di riflettanza della
tinta, e si consiglia l'utilizzo di tinte con indice superiore a 20.
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SCELTA DELLA TINTA

80

30

20
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CASE STUDY dalla classe G j‘@l B

Isolamento muratura
U = 0,21 W/m2K

Isolamento tetto
U = 0,18 W/m2K

Sostituzione serramenti
U =1,1 W/m2K

Installazione Caldaia a
Condensazione
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CASE STUDY dalla classe G T‘@I B

DOPO
500 €/anno

46 KWh/m2anno

€| > 250 KWh/m2anno
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<.« | PARTICOLARI FANNO LA DIFFERENZA !!
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ERRATO POSIZIONAMENTO DEI TASSELLI




Busto Arsizio 29 settembre 2012

RIVESTIMENTI MINERALE A CALCE
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RIVESTIMENTO SENZA ANTIALGA
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SPESSORI TROPPO ELEVATI RI RASANTE E POSIZIONMENTO NON CORRETTO DELLA RETE D’ARMATURA
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ERRATA ESECUZIONE DELLA RASATURA ARMATURA
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MANCATA SOVRAPPOSIZIONE DEI TELI DI ARMATURA
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MATERIALE NON STAGIONATO E INCOLLATO ADEGUATAMENTE
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NEI SISTEMI A CAPPOTTO

LA POSA IN OPERA
DEVE ESSERE EFFETUATA

SOLO
DA PERSONALE

QUALIFICATO !
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LA CERTIFICAZIONE DELL’APPLICATORE

CON QUESTO SCHEMA ICMQ CERTIFICA LE COMPETENZE PROFESSIONALI
DELLA SINGOLA PERSONA E GARANTISCE CHE ESSE VENGANO
MANTENUTE

in conformita alla norma internazionale

UNI CEI EN ISO/IEC 17024
“Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale”

~ICMQ
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Benestare Tecnico EUROPEO “ETA”

Lstiltutg p«:r le Tecnologie x ¥ % Technick§ a skidobny s TF -
ella Costruzione ) Gstav stavebny, n. o. Pl T h
Consiglio Nazionale delle Ricerche W e WX Studana 3 Y T i d ‘

Via Lombardia 49 - 20098 San Giuliano Milanese Italy Conigiadei et 1988 E21 D4 Srafiziava i —
tek: +39-02-9806.1 Telefax: +39-02-98280088 A Qe ey w Membro EOTA Shoraak Repuinlic - ol ;- TECHHEERT A m.nﬁlumrlﬂ !.\llh \IHH:H'
e-mail: info@ itc corit el o apmiive el +421 2 49281 = S
degli Stati membri,relativa si fan =420 2 AL4Z3ET d <
Y& prodoc dacosruzione. d o 3k ELEN EOTA
* & * H EOTA MEMEER
Benestare Tecnico Europeo ETA 07/0015 European Technical Approval 1 Draft ETA — 11/0xxx

(Versione in lingua Italiana; & disponibile la versione in Inglese) {English transtation rexd D}'Tﬂﬂ@—Dﬂghﬂ vession In Slovak ]

Nome commerciale “MARCOTHERM”
Trade nams: MARCOTHERM ROCK
Beneficiario Colorificio San Marco S.p.A. e
Via Alta 10, | - 30020 - Marcon (VE)
Holder of approval: Colorifiche San Marco S.poa.
Tipologia del prodotto da costruzione Sistema Composito di Isolamento Termico Es terno di Criger pomadania via Alta 10
ed utilizzo facciata con Intonaco destinato alllisolamento termico 020 Marcon - Vanazla
esterno delle murature degli edifici Italy
Validita da/a: 11.11.2009/ 21.01.2012 Ganeric type and use Extemal Thermal Insulation Compoalts System with rendaring
of construction product: on mineral wool for the uss as sxtemal Insulation to the walls
of bulldinga
Tio a odel pout i Vonka)§ fepainaizoiaing Kompoztny Systam 5 amisfiou na hazE
Indirizzo stabilimento di produzione Colorificio San Marco S.p.A. SvEhnEhe viToOkyT minersing] Winy na poulite ako vonksfSla ladca sten budov
- Via Alta 10, | - 30020 - Marcon (VE)
- SS via Adriatica km 282, | - 60016 Montemarciano
(AN)
walldity Trom: o 12201
—
Platnos” to: o 12 2016
-
::m B:Gllmn Tecnico Europeo 16 pagine, incluso 1 allegato g san s
Liesio vyroby: Wi Alta 10
edito in data 11.11.2009, sostituisce precedente ;‘,::ED Marcon - Vanezla
versione del Benestare Tecnico E uropeo 07/0015 ¥
Thils Europaan Technlcal 20 papges
Approval contalne:
Tofo swdpske fachnicks 20 s5fan
—r— e —————— ooveddeni absahye:

European Organisation for Technical Approvals
Organisation pour I!Agrément Technique E uropéen

Ewrcpean Onganksation for Tachnical Approvals
Eurcpeka organizacla pre technlcis oavediovanis
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Riferimenti Normativi

ETAG 004 Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco

ETAG 014 Linee guida tecniche europee per tasselli in materiale plastico per sistemi isolanti a

cappotto

EN 13162 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica

EN 13163 Isolanti termici per edilizia — Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in

fabbrica

EN 13499 Isolanti termici per edilizia — Sistemi compositi di isolamento termico per I’esterno

(ETICS) a base di polistirene espanso

EN 13500 Isolanti termici per edilizia — Sistemi compositi di isolamento termico per I’esterno

(ETICS) a base di lana minerale

ETICS: External Thermal Insulation Composite System !



Busto Arsizio 29 settembre 2012 H

Fabio Stefanini

Responsabile Assistenza Tecnica

COLORIFICIO SAN MARCO SPA
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